4047067 -00 C 01 


し P - 700 OC セットアップガイド 

はじめにお読みください 


本製品を使用可能なが態にするまでの手順を掲載しています。本書の1〜7 
の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。オプションの取り 
付けち法については、同徊の「製品ガイド」を参照してください。また、本機 
のご使用にあたっては、同徊の「製品ガイド」の「製品をお使いいただく前 
に」を公ずお読みください。 


本書で使用しているマークの意 D ホは LU 下の通りです。 

^ち補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 



图電源ケーブルをお続します 


I プリンタ正面 I 


①電源スイッチがオフ（〇) 
なっていることを確認し、 


②プリンタ背面の 
AC インレットに 
電源ケーブルを 
差し込みます。 




電源ケーブルをプリンタ右側に 
配線する場合は、プリンタ背面の 
クランプ（止め具）に電源ケーブ 
ルを通します。 


I 電源コンセント側] 


AC 100 V のコンセントに 
プラグを差し込みます。 



アース 線接続端子 
アース 線 


アース線を電源コンセント 
に差し込まないでくださ 
い。アース線の接続端子が 
ある場合に接続します。 


参考 


漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、ァース線（接地線）が付いています。ァース線を接地すると、万が 
-製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにァー 
スの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めし 
ます。コンセントの変更については、おおくの電気工事店にご相談ください。ァース線が接地 
できない場合でも、通常は感電の危険はありません。 


◎セイコーエプソン株式会社2003 
Printed in Japan 03. xx-x 


团消耗品を取り付けます 


感光体ユニットを取り付けます 



① D カバーを開け 


①感光体ユニットをお包箱から取り出し、 

③イ呆護カバーを横にずらしてからゆっくり上に 
引き抜くようにして感光体（緑色の口ーラ 
部み）から取り外します。 


② 保護が(白色の発泡が） 
を取り夕 f して、 



②感光体ユニッ 
を装着口の奥ま 
でゆっくり差し 
込みます。 



① 矢印を合わ 
せて、 



廃トナーボックス/フイルタを取り側ブます 


①感 光体ロックレバーを 
固を位置まで回します。 


E カバーを開けます 


②クリーニングノブ A をゆっ 
くりと2、3回前後に動かし 
て、元の位置に戻します。 



①廃トナーボックスをお包箱から取り出し、 


②廃トナーボックス 
を装着口の奥まで 
ゆっくり差し込み 
ます。 



①フィルターを個包箱から取り出し、 


②フィルターを装着口 
の奥までゆっくり差 
し込みます。 



E カバーを閉じます 



ET カートリツジを取り付けます 


電源スイッチをオン （I 
にします。 


オン 



①で押したボタンの色の ET 力ートリツジをお包箱から取り出して、 



②緑色の交換ランプ 
が点灯するまで待 
ちます。 


① E カバーを開け 


①取り付ける ET 力ートリツジの色 
にが応するボタンを1つ押して、 
M :マゼンタ K :ブラック 


C :シアン 


Y : ィェロ- 



②袋に入れたまま左右に 
傾けて7〜8回振り、 


③ 袋から出して、保護カバー 
を取り外します。 


②ロックボタン（組色）を 
つまんで 、 ET カート 
リッジのセツトカバー 
を手前に開けます。 




ET 力ートリツジを装着口 
の奥までゆっくり差し込 
みます。 



@巨カバーを 
閉じます。 



① ET カートリッジ 
のセットカバーを 
起こしてカチッと 
音がするまで閉じ、 


4色 （ CMYK ) すべての 
ET 力ートリツジを取り 



を繰り返して、残りの ET カートリツジを取り付けます。 


付けたら 、 D カバーを 
閉じます。 


巧刷可能になるまで約5分ほど待ちます C 


41プリンタに異常がないかを確認します 



裏面に続く^ 





















































































































































































































固オプションを取り付けます 

オプション品を購入されている場合は、ここでオプションの取り付けを行います。 
オプションの取りがけは、別冊の「製品ガイド」を参照して行ってください。 


61コンピュータと J 妄続します 


コンピュータとの接続ケーブルは同捆されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。 

接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」 (PDF) に掲載されておりますので参考にしてください。 

なお、オプションのインターフェイスカードを介してネットワークじ接続する場合は、オプションの取扱説明書のほかに同捆の「製品ガイド」を参照してください。 

■ USB お続でお使いの場合 ■パラレル}妄続でお使いの場合 




① USB ケーブルを差し込み、 



のプリンタソフトウエアをインストールします 


プリンタソフトウエアをお使いいただくための Windows/Macintosh のシステム条件につい 
ては、「製品ガイド」を参照してください。なお、 Windows NT 4.0 /2000/XP および Mac 
OSX10.2 じ(降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行って<ださい。 


参考 


• プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) 
を参照してください。 

. インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨートカットやエイリアスがデスク 
トップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。 


■ Windows にインスIルする場合 

オプションのインターフェイスカードを介してネットワークに接続している場合は、オプションの取扱説明書のほかに同捆の「製品ガイド」や「ユーザーズガイド」 (PDF) を参照してください。 


プリンタの電源びオフ（〇)になつでいることを確認し 
ます。 


Windows を起動しで 「 EPSON プリンタソフトウエア 
CD - ROM 」 をじツトし、ウイルスチェックプ□グラム 
に対処します。 


使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、 
[同意する]をクリックします。 



オフ（〇)にします。 



• インストール作業を進めるには、[続ける]をクリッ 
クします。 

• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させるに 


たイ] -1プソン•ソフトウ I アほ用能ま契約ま 


このソフトウェアをほ巧する師こ本ほ用許 i ま契約害 (W 下にの契約ま J といいます)を侯1にわ扇みください。このソフトウ I アを 
インストル、巧製、ミの化の方;ちで棟巧された需合、この契が]#上のすぺてのを件に!^されなうことじ同意したとみねされ 
ます。この契•巧萬こ同まできない巧合は、このソフトウ I アのほ用 f ご巧あください。 

. ほ用能老たイ]一 I プソンが巧会な似下 r 当な J といいます)はわ客梯似下「ほ用者」といいます〉に巧し、この^ 

J 約 t じ添巧されている〕ンピュ-タプ日クラム、デ-夕及 U 巧属巧刷物似下 r ソフトな r ア比いいます〉を下 i 己の使巧を件で 
ほ用 f る億利おお老します。ほ巧教ま「ソフトたア」び記録されているディスクやその化のおは脱本を巧ちすることじなりますぴ 
、 r ソフトな!ア J じ巧するき巧巧その他の衙りは当なスは当化のライセンサーぴ巧ちしています。ほ巧をはこの契約まにも!^ 

許齡れている la かソフトウ I アじ班するいかなる億利をら恥寻することはできません。 0 S を 

2. ほ用をびできることこの契約きの美件になって、ほ用勒ま「ソフトウ I ア」を1をの]ンピュータにインス f ールして ム— 

巧することびできます。巧に、 J 枯クアップ巧をて、「ソフトウェア」を現巧のお巧で1部巧製することびできます。巧し、「リフド 石 g i 巧、/ 

ア」に記我されている吾な巧わよむ‘その他の时を宿のま示と同じま示を巧製物に巧けねけれはなりません。ほ巧をは、 r ソ Ly 

ウェア」わよけこの契約きにをづく「のトウ: C ア J に開するすべての括利を第兰者に誌巧することびできます。ただしその巧合にな一 

---をに巧し r ソフトウ王ア J に聞するすぺての巧製物もがにの契約章の写しを講巧し、当該第五者び r リフトウェア」を 

亂この契約きのを巧をを旨隔んだ上で同ますることぴを件と鼠ます。当該第兰者が「ソフトウ I ア J を巧らかのち 


ーハ をむすし r ソフトウ: E ア J 【捕するすぺての巧製物もよ I にの契巧賽の夸しを誤ちし、当該第互をび r リフトウ:[ア」を 
ほ巧する前ここの契約きのを巧をを旨隔んだ上で同ますることぴを件と鼠ます。当該第兰者が「ソフトウ I ア J を巧らかのブ 
ちでほ巧した巧ぶで、当該第兰勒にの契の書の妄件に同ましたとみねされます。その股ほ巧ちはこの契の害にわける f . 
巧をのを括利を当該第 Z 者に黃巧し、「ソフトを E ア J のあらゆる使巧を止め、ほ巧をによるほ用のために f 乍巧されたすバて< 
巧製物りトドディスウ上の巧製物を含む)を消去ね0しお束しねければねりません。当該第兰者 Ajy フトウ巧」を設おすミ 
とによって、ほ巧者と当なの Pb うで締結 r 一"— —— 


契約のが了ほ用をは、。フトウ I ア J 及けそれらの巧製的すべてを破巧することによ口いつでらこの梨内をが了す * 


[②クリックします 


同ましない1 


は、[インストール中止]をクリックします。 

[ソフトウェアのインストール]をクリックします。 

く Windows 2000/XP の場合 > 


インストールするソフトウエアを確認しで、通常はその な下の画面び表示されたらインストールは終了です。 

まま[インストール]をクリックします。 



EPSON . 97 J 


[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガ 
イド」をご覧いただけます。なお、通常「ユーザーズガ 
イド」はプリンタソフトウエアとともにインストールさ 
れます。 



インストールする項目を選択する場合のみ[選択画面] 
をクリ、ソクします。詳細は、「ユーザーズガイド」を参 
照してください。 

後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 



■ Macintosh にインストールする場合 

オプションのインターフェイスカードを介してネ、ソトワークに接続している場合は、オプションの取扱説明書のほかに同捆の「製品ガイド」や「ユーザーズガイド」 (PDF) を参照してください。 


プリンタの電源びオフ（〇)になつでいることを確認しでから、 Macintosh を起動しで 
「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROMJ を t ットし、インストーラを起動します。 

Mac OS 8.6-9.X の場合 Mac OS X 10.2 W 降の場合 



□ ，を EPSON 量 円目 

目 7巧目、 0K 巳空き 

4 1 

r ■►感 

Ny 卜これをダブルクリック 

インストーラ 

Mac 03 X 

1 > 

1 

うダブル^ 

クリックします] 



使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


画面の指示に従って、ウイルスチェックプ□グラムに対処します。 



• インス!-ール作業を進めるには、[続ける]をクリックします。 

• ウィルスチェックプ□グラムを先に終了させるには、[インストール中止]をクリッ 
クします。 

[ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 


たイト I ブソン•ソフトウ I アほ用 i おま契約ま 


微微^®*^^鑛错苗黑 

ます。この契•のま(こ同意できない巧合は、このソフトウ I アのほ巧 f ご谨あください。 


1 • ほ用能をたイ]ーエプソン巧巧会な(け下「当な J といいます)はわ客様似下「棟用巷」といいます)じ巧し、この 

契約畫じ添巧されている]ンピュ-タプ日クラム、デ-夕あ U 巧属巧刷物化 TPr ソフトウ I ア」といいます)を下記の巧巧を件で 
ほ用 f る宿利を能をします。ほ用をは「ソフトウェア」び記緑されているディスクやその化脱己お媒巧を巧ちすることになりますび 
、「ソフトな E ア J じ閉する吾巧推その化の槪りは当なスは当なのライたシサーび巧ちしています。ほ巧をはこの契約まじ, t — 
-- - 一 ••、かなる宿利をら巧牌することはできません。 


、 ' ソノ r ノ: ErJU- 巧19のる1 Fitt て 

能毛されている la かソフトウエアじ 


に班するし， 
この巧が 


2, ほ用をができることこの契お唐のを件(こなって、ほ用をは「ソフトウェア」を1をの]ンピュ-如:インスト-ルしてほ 

巧することびできます。巧に、バックアップ用をて、「ソフトたア」を現巧のお巧で1部巧製することびできます。巧し、「リフトウェ 
ア」に記我されている吾な巧もよむ‘その他の时を巧のま示と同じ表示を巧製物に巧けねけれはねりません。ほ巧をは、「ソフト 
ウェア」わよ U この契約害にをづく「のトウ巧 J に開するすバての括利を第兰をに誌巧することぴできます。ただしその巧合には、 
当該第兰をに巧し r リフトウ: E ア J [こ開するすべての巧製物もがにの契が)章の写しを講巧し、当該第五をび「リフトウェア」を 
ほ巧する前にこの契約きの妄巧をを酷売んだ上で同ますること力媒件と鼠ます。当該第 Z をが「ソフトたア J を巧らかの方 
ホでほ用した時ぶで、查該第兰勒よこの契約書の妄件に同ましたとみねされます。ぞの隙、读巧者はこの契約書にわける读 
巧をのを宿利を当該第 Z をに讀想し、「ソフトア J のあらゆる读巧を止め、ほ用电によるほ巧のた胁こ巧巧されたすバての 
巧製物りトドディスウ上の巧製物を含む)を消去ねいし廃束しねければねりません。当該第兰量 AJ のトウ巧」を譲おするこ 
とによって、读用ちと当なの間で締結されたこの契約害は招隨されます。 


恥ょって I , ■ 


契約の終了ほ巧勒ま、 I ■リフトな[ア J あ诉れらのな製物すべてを破ますることによりいつでらこの梨内をが了す . 


I ②クリックします 


同宜しない J 


①内容を 
確認し 



インストールするソフトウェアを確認しで、通常はそのまま[インストール]をクリツ 
クします。 



インストールする項目を選択する場合のみ[選択画面]をクリックします。詳細は、「ユーザー 
ズガイド」を参照してください。 


降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

Mac OS 8/9と Mac OS Xでインストール手順が異なりますので、画面の指示に従っ 
てください。 

インストールび終了したら、プリンタを使用できる状態にします。 

ご使用の Mac OS バージョンによって手順は異なります。 



Mac OS 8.6-9.X の場合 Mac OSX 10.2 W 降の場合 




Macintosh び再起動したら、プリンタの電源をオン （ I ) にしで[じレクタ]を開き 
ます。 




プリンタを選択します。 


のクリックして、 



-②クリックして、 


Macintosh び再起動したらプリンタの電源をオン （ I ) にし、[アプリケーシヨン] 
フオルタ'内の[ユーテイリテイ]フオルダから[プリントじンター]を開きます。 


居 

プ U ントセンタ… 


②ダブルクリック 
します。 


プリンタび追加されでいることを確認します。 

USB 接続しているプリンタは電源をオン （ I ) にすれば、自動的に[プリントセン 
ター]に追力□されて巧刷できます。 



確認します。 



























































































































































































































































































































